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4.4  Leckageüberwachung der beweglichen O-Ring Dichtung bei Bogenventilen
 Leakage control of the moving O-ring seal of Arc Valves

Technische Daten
Technical Data Overview 

LECKAGEKOPF / LEAKAGE CAP 

Nennweiten
DIN DN40 - DN80 / SMS DN38 - DN76 / Zoll 1,5" - 3"
  

Werkstoffe
Produktberührende  
Edelstahlteile: AISI316L (1.4404)
Andere Edelstahlteile: AISI304 (1.4301)
O-Ring Dichtungen: EPDM, FPM (Viton®), FEP, 
  andere Qualitäten auf Anfrage

      
Oberflächen
Produktberührend: Ra ≤ 0,8 µm (Ra ≤ 32µin)
   

Temperatur  
Betriebstemperatur: 110°C (230°F)
Kurzzeitig: 140°C (284°F)
  - Optional bis 200°C (392°F)
  

  

Nominal sizes
DIN DN40 - DN80 / SMS DN38 - DN76 / Inch 1,5"- 3"
  

Materials
Inox parts in contact  
with product: AISI316L (1.4404)
Other inox parts: AISI304(1.4301)
O-ring seals:         EPDM, FPM (Viton®), FEP,
   other grades upon request
     

Surfaces
In contact with product: Ra ≤ 0,8 µm (Ra ≤ 32µin)
      
   
Temperature
Operating temperature: 110°C (230°F) 
Short-term:                140°C (284°F) 
   - Optional bis 200°C (392°F)   
  

Leckagekopf
Leakage cap


